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外
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寸

備 註
˙ 其它：功能單一顯示、簡單易懂並具再沸騰、過熱警示、缺水斷電等功能。
˙ 出水溫度：熱開水 90℃ ~100℃，溫開水 20℃ ~50℃，冰開水 6℃ ~15℃。
˙ 材質：外殼採塑鋼材質，厚度 3mm 及外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm， 

機架為鋅化板（不生鏽材質）內缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。
˙ 品質標準：通過經濟部標準檢驗局商品驗證登錄。

˙ 殺菌時間：每週一 ~ 七次，可設定任一時間執行。
˙ 電壓：AC 110V/220V 60Hz（依現場電壓交貨）。
˙ 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經 90℃（含）以上高溫殺菌。
˙ 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml) 以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
˙ Est, 24 = 每 24 小時標準化備用損失

˙ 附加配備：2P、30A 漏電斷路器。
˙ 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
˙ 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V，冰開水 245W。
˙ 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能，可於夜間執行完成。
˙ 各機型詳細規格請參閱單頁說明。

UR-10000A-110V
UR-10000A-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UW-12000A-110V
UW-12000A-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UW-9615AG-110V
UW-9615AG-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
34 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

單一出水口。
● 智能節電、無限制

節電循環設計。
● 大圖顯示幕。
● 大型出水按鍵。
● 盲人點字引導。
● 三種語音模式選擇，

真人語音提示。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：48 cm
高：147 cm

UW-9313AG-110V
UW-9313AG-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

獨立出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UR-12000A-110V
UR-12000A-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UR-9615AG-110V
UR-9615AG-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
34 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水單

一出水口。
● 智能節電、無限制

節電循環設計。
● 大圖顯示幕。
● 大型出水按鍵。
● 盲人點字引導。
● 三種語音模式選擇，

真人語音提示。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：48 cm
高：147 cm

UR-9313AG-110V
UR-9313AG-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

獨立出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UW-12000B-110V
UW-12000B-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.05(kWh/24 小時 )

220V
1.035(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UW-9615BG-110V
UW-9615BG-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
熱開水出水量：
34 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 溫、熱開水單一出

水口。
● 智能節電、無限制

節電循環設計。
● 大圖顯示幕。
● 大型出水按鍵。
● 盲人點字引導。
● 三種語音模式選擇，

真人語音提示。

110V 
1.05(kWh/24 小時 )

220V
1.05(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：48 cm
高：147 cm

UR-12000B-110V
UR-12000B-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.05(kWh/24 小時 )

220V
1.035(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm

UR-9615BG-110V
UR-9615BG-220V

熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
熱開水出水量：
34 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時

RO 逆滲透純水機

● 偵測漏水裝置。
● 溫、熱開水單一出

水口。
● 智能節電、無限制

節電循環設計。
● 大圖顯示幕。
● 大型出水按鍵。
● 盲人點字引導。
● 三種語音模式選擇，

真人語音提示。

110V 
1.05(kWh/24 小時 )

220V
1.05(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：48 cm
高：147 cm

UW-10000A-110V
UW-10000A-220V
熱水容量：22 公升
溫水容量：10 公升
冰水容量：4 公升
熱開水出水量：
32 公升以上 / 小時
溫開水出水量：
22 公升以上 / 小時
冰開水出水量：
17 公升以上 / 小時

第一道纖維

第二道活性碳

● 偵測漏水裝置。
● 冰、溫、熱開水 

單一出水口。
● 固定式節電 

循環設定。
● 盲人點字引導。

110V 
1.2(kWh/24 小時 )

220V
1.23(kWh/24 小時 )

寬：43.5 cm
深：49 cm
高：139 cm
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創立於 1954年，迄今 69年，向為飲水機業界之翹楚，榮獲無數榮譽， 
產品設計與功能已成為其他品牌模仿對象。 

產品陣容裡已有 12 項榮獲台灣精品，為飲水機產業界之冠，其中更獲得五座台灣精品銀質獎，
為同業中最多！ 

由於品質穩定，服務迅速，產品獲多數政府機關、學校、醫院大量採用，如台灣大學、台灣科大、

台大醫院、家樂福、大遠百、土地銀行、長庚紀念醫院、工業技術研究院，更銷售於台灣桃園、

新加坡、香港、澳門、泰國、菲律賓等世界級國際機場，堪為台灣之光。

22 公升熱缸容量  大熱缸其實相
當耗能，在節能及客戶用量需求
雙重考量下，我們取其邊際平衡

點。期以最小耗能，滿足客戶最

大需求。

全新保溫材質 能源效率分級
乃以熱水在 24 小時，保溫耗電量
計算，賀眾牌耗費巨資採用最佳

保溫材質，期使耗電最低，2018
年起已全數換裝，絕不以 Golden 
Sample 送檢，取得能效分級。

最高安全等級用料  全機採耐火
止熄材料，即使外力引燃也只會熔燬
不延燒，保障客戶生命財產安全。

為了防止不可預知的瞬間電流過

載而擊穿機板，機板鐵殼包覆為

業界獨創。

賀眾牌為台灣唯一獲得正字標記指定參觀之飲水機製造廠，自產自銷，

絕非請 OEM 代工廠代工以獲取短期利益的一般品牌。

賀眾牌溫熱、冰溫熱，一般濾芯及 RO 型均依標檢局之規定以 110V/220V
分開送驗，並取得單獨驗証。

並登錄送驗環保標章、節能標章，絕不似少數品牌為惡性競爭、搶奪市

場，以矇混手段欺騙消費大眾。

全系列均由 SGS最高等級實驗室檢驗獲證，均獲 SGS授證。

節能與安全 全系列、全電壓認證

臺灣科技大學

桃機二航廈桃機一航廈候機室衛生福利部 桃機一航廈美食街

台北松山機場 香港機場 馬尼拉機場

台大醫院
國際會議中心

桃機一航廈
聯航候機室

台大癌醫門診台北市立美術館
哺乳室

台中國家歌劇院

長庚林口醫院台北市議會
官員備詢室

新光三越天母店

減瓶環保計數器
歡迎加入推廣為地球減瓶減塑的新概念自備容器裝水減少寶特瓶使用， 

每裝一瓶水讓飲水機告訴你為地球省下一支寶特瓶。

累計數字秀出你為地球減瓶減塑大貢獻！
現有程控飲水機各機型均可加裝連線計數，老機器也有新概念。

計數器
外圍形象看板 

可自由更換設計

為單位
打造專屬的 
環保形象
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台 北

台北：新生服務中心
( 中正、萬華、大安、信義、中山 )
台北市中山區新生北路一段 112 號

台北：北區服務中心 (北投、淡水、
三芝、石門、八里、蘆洲、三重、大同、士林)
台北市士林區士商路 133 號

台北：西區服務中心
( 新莊、五股、泰山、林口、樹林 )
新北市新北產業園區五權三路 32 號 1 樓

台北：南區服務中心
(新店、文山、深坑、石碇、平溪、烏來、坪林)
新北市新店區寶中路 86 號

台北：基隆服務中心
(基隆、馬祖、金山、萬里、貢寮、瑞芳、雙溪)
基隆市中正區信五路 55 號

台北：東區服務中心
( 南港、松山、內湖 )
台北市南港區忠孝東路六段 65 號

台北：汐止服務中心
新北市汐止區仁愛路 13 號 

台北：新北服務中心
(板橋、土城、三峽、鶯歌、永和、中和)
新北市土城區青雲路 317 號

台北：新北服務中心 (板橋、土城 )
新北市板橋區四川路一段 296 號

桃 園

桃園：北區服務中心 ( 北桃園 )

桃園市桃園區春日路 1434 巷 61 號

桃園：八德服務中心 ( 北桃園 )

桃園市桃園區國際路一段 42 號

桃園：中壢服務中心 ( 南桃園 )

桃園市中壢區環中東路 898 號

桃園：楊梅服務中心 ( 南桃園 )

桃園市楊梅區永美路 119 號

桃園：南區服務中心 ( 南桃園 )

桃園市平鎮區新光路四段 101 號

新 竹

新竹：竹北服務中心

新竹縣竹北市環北路一段 288 號

新竹：縣政服務中心

新竹縣竹北市自強五路 219 號

新竹：西區服務中心

新竹市東區民族路 231 號

新竹：東區服務中心

新竹市北區經國路二段 394 號

新竹：公園服務中心

新竹市東區公園路 166 號

新竹：純淨水中心

新竹縣新豐鄉中興路 46 號 

宜 蘭

宜蘭：服務中心

宜蘭縣宜蘭市中山路二段 155 號

苗 栗

苗栗：北區服務中心

苗栗縣頭份市民族路 782 號

苗栗：南區服務中心

苗栗縣苗栗市自治路 420 號

台 中

台中：北區服務中心

台中市豐原區圓環東路 163 號

台中：市區服務中心

台中市西屯區市政路 656 號

彰 化

彰化：服務中心

彰化縣彰化市向陽里崙平南路 198 號

南 投

南投：服務中心
南投縣南投市彰南路三段 1310 號

雲 林

雲林：服務中心
雲林縣虎尾鎮林森路一段 112 號

嘉 義

嘉義：服務中心
嘉義市西區北港路 708 號

台 南

台南：服務中心
台南市東區東門路三段 201 號

台南：新營服務中心
台南市新營區民治路 70-3 號 

高 雄

高雄：岡山服務中心
高雄市岡山區介壽路 76 號

高雄：北區服務中心
高雄市左營區文莊路 81 號

高雄：三民服務中心
高雄市三民區義華路 66 號 

高雄：南區服務中心
高雄市前鎮區二聖路 31 號

高雄：鳳山服務中心
高雄市鳳山區龍成路 51 號

屏 東

屏東：服務中心
屏東縣屏東市信義路 213 號

花 蓮

花蓮：服務中心
花蓮縣花蓮市林森路 297-1 號

台 東

台東：服務中心
台東縣台東市博愛路 456 號

金 門

金門：服務中心
金門縣金湖鎮伯玉路四段 65 號

全 台 服 務 據 點
免 付 費
服 務 專 線 080-080-9000
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1300人為您服務
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能源效率
第 1 級

● 專利自動漏水偵測裝置

● 可設定下班自動關機及週休二日停機

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !

● 創新採用彩紋鏡面防鏽鋼板材質最先進

● 按鍵雙語標示，與世界接軌

● 盲人點字、無障礙設計

● 不鏽鋼出水口

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

冰溫熱飲水機
產 品 功 能

● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水
20˚C~50˚C，冰開水 6˚~15˚C。                   

● 出水量：熱開水 32 公升 / 小時 (110V)60 公升
/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時，冰開
水 17 公升 / 小時。

● 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經
90˚C( 含 ) 以上高溫殺菌。

● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時冰溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫、冰

水單一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可
自動斷電。

● 取水方式：冰、溫、熱開水單一出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、

CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。 
CNS15663 第五節「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 139cm x 寬 43.5cm x 深 49cm( 含

接水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升，冰開
水 4 公升。

● 電壓：AC 110V/220V 60Hz( 依場現場電壓交
貨 )。

● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V，

冰開水 245W。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 50 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

全機獨家鋅化板骨架防止傾倒 可拆式接水盒，易清洗 熱水安全鎖 取水高度

260mm

冰 溫 熱 三 用
UW-10000A-110V
UW-10000A-220V 
項 次： 第 一 組， 第 1 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

冰 溫 熱 三 用
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-10000A-110V
UR-10000A-220V 
項 次： 第 一 組， 第 2 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027
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冰溫熱程控式
殺菌型飲水機 產 品 功 能

● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水
20˚C~50˚C，冰開水 6˚~15˚C。                   

● 出水量：熱開水 34 公升 / 小時 (110V)60 公升
/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時，冰開
水 17 公升 / 小時。

● 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經
90˚C( 含 ) 以上高溫殺菌。

● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時冰溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫、冰

水單一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可
自動斷電。

● 取水方式：冰、溫、熱開水單一出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、

CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。CNS15663 第五節
「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 147cm x 寬 43.5cm x 深 48cm( 含接

水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升，冰開
水 4 公升。

● 電壓：AC 110V/220V 60Hz 
( 依場現場電壓交貨 )。

● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V，

冰開水 245W。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 60 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 新型專利第 409404 號。
● 新型專利第 412334 號。
● 新型專利第 406167 號。
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

● 可設定固定連續出水量

● 非節電狀態下可強制機器節電休眠

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !

● 可由異常碼判斷機器目前狀況

● 多重提示音選擇（語音、BB、靜音）

● 濾芯更換提示，時間＋流量同步計算

● 開放式節電排程設定

● 無段保溫設定

● SUS304 不鏽鋼出水口

● 大型 FSC-LCD 多色液晶顯示幕

● 盲人點字、無障礙設計

● ECO smart 智慧節能系統： 
1. 智能熱水用水量判斷 
2. 低溫季節智能冰水溫度判斷

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

能源效率
第 1 級

項
創新設計
30++

冰溫熱三用程控式殺菌型
UW-9615AG-110V
UW-9615AG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 3 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

冰溫熱三用程控式殺菌型
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-9615AG-110V
UR-9615AG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 4 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

255mm

超大彩光型出水按鍵 內凹式 180 度廣角接水盒 取水導引燈 取水高度
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● 專利自動漏水偵測裝置

● 可設定下班自動關機及週休二日停機

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !

● 創新採用彩紋鏡面防鏽鋼板材質最先進

● 按鍵雙語標示，與世界接軌

● 盲人點字、無障礙設計

● 不鏽鋼出水口

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

能源效率
第 1 級冰溫熱程控式

殺菌型飲水機 產 品 功 能
● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水

20˚C~50˚C，冰開水 6˚~15˚C。                   
● 出水量：熱開水 32 公升 / 小時 (110V)60 公升

/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時，冰開
水 17 公升 / 小時。

● 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經 90℃ 
( 含 ) 以上高溫殺菌。

● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時冰溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫、冰

水單一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可
自動斷電。

● 取水方式：冰、溫、熱開水單一出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、

CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。 

CNS15663 第五節「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 139cm x 寬 43.5cm x 深 49cm( 含

接水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升，冰開
水 4 公升。

● 電壓：AC 110V/220V 60Hz(依場現場電壓交貨)。
● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V，

冰開水 245W。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 50 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

全機獨家鋅化板骨架防止傾倒 可拆式接水盒，易清洗 熱水安全鎖 取水高度

260mm

冰溫熱三用程控式殺菌型
UW-12000A-110V
UW-12000A-220V 
項 次： 第 一 組， 第 3 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

冰溫熱三用程控式殺菌型
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-12000A-110V
UR-12000A-220V 
項 次： 第 一 組， 第 4 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027
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● 體積雖小，容量不變

● 開放式熱水系統

● 專利生水隔離系統，保證喝不到生水

● 三龍頭獨立出水

● 不鏽鋼出水口

● 按鍵雙語標示，與世界接軌

● 盲人點字、無障礙設計

● 專利自動漏水偵測裝置

● 可設定下班自動關機及週休二日停機

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

冰溫熱程控式
殺菌型飲水機

能源效率
第 1 級

冰溫熱三用程控式殺菌型
UW-9313AG-110V
UW-9313AG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 3 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

冰溫熱三用程控式殺菌型
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-9313AG-110V
UR-9313AG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 4 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

產 品 功 能
● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水

20˚C~50˚C，冰開水 6˚~15˚C。                   
● 出水量：熱開水 32 公升 / 小時 (110V)60 公升

/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時，冰開
水 17 公升 / 小時。

● 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經
90˚C( 含 ) 以上高溫殺菌。

● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時冰溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫、冰

水單一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可
自動斷電。

● 取水方式：冰、溫、熱開水獨立出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、

CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。 
CNS15663 第五節「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 139cm x 寬 43.5cm x 深 49cm( 含

接水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升，冰開
水 4 公升。

● 電壓：AC 110V/220V 60Hz( 依場現場電壓交
貨 )。

● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V，

冰開水 245W。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 50 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

全機獨家鋅化板骨架防止傾倒 三溫獨立出水龍頭設計 熱水安全鎖 取水高度

260mm
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殺菌型飲水機
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能源效率
第 1 級

產 品 功 能
● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水

20˚C~50˚C。                   
● 出水量：熱開水 34 公升 / 小時 (110V)60 公升

/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時。
● 殺菌方式：熱開水、溫開水皆經 90˚C( 含 ) 

以上高溫殺菌。
● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫水單

一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可自動
斷電。

● 取水方式：溫、熱開水單一出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下， 
總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。

● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、
CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。CNS15663 第五節
「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 147cm x 寬 43.5cm x 深 48cm( 含

接水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升。
● 電壓：AC 110V/220V 60Hz( 依場現場電壓交

貨 )。
● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 60 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 新型專利第 409404 號。
● 新型專利第 412334 號。
● 新型專利第 406167 號。
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

● 可設定固定連續出水量

● 非節電狀態下可強制機器節電休眠

● 可由異常碼判斷機器目前狀況

● 多重提示音選擇（語音、BB、靜音）

● 濾芯更換提示，時間＋流量同步計算

● 開放式節電排程設定

● 無段保溫設定

● SUS304 不鏽鋼出水口

● 大型 FSC-LCD 多色液晶顯示幕
● 按鍵雙語標示，與世界接軌

● 盲人點字、無障礙設計

● ECO smart 智慧節能系統： 
智能熱水用水量判斷

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !
● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

項
創新設計
30++

溫 熱 二 用 程 控 式 殺 菌 型
UW-9615BG-110V
UW-9615BG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 5 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

溫 熱 二 用 程 控 式 殺 菌 型
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-9615BG-110V
UR-9615BG-220V 
項 次： 第 一 組， 第 6 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

255mm

超大彩光型出水按鍵 內凹式 180 度廣角接水盒 取水導引燈 取水高度



臺灣銀行共同供應契約  洽詢專線：080-060-9000

溫熱程控式殺菌型飲水機

臺灣銀行共同供應契約  洽詢專線：080-060-9000

溫 熱 程 控 式
殺菌型飲水機

能源效率
第 1 級
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● 專利自動漏水偵測裝置

● 可設定下班自動關機及週休二日停機

● 程控殺菌，驗菌合格，飲水最安心 !

● 創新採用彩紋鏡面防鏽鋼板材質最先進

● 按鍵雙語標示，與世界接軌

● 盲人點字、無障礙設計

● 不鏽鋼出水口

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

產 品 功 能
● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C，溫開水

20˚C~50˚C。                   
● 出水量：熱開水 32 公升 / 小時 (110V)60 公升

/ 小時 (220V)，溫開水 22 公升 / 小時。
● 殺菌方式：熱開水、溫開水皆經 90˚C( 含 ) 以

上高溫殺菌。
● 殺菌結構：全自動高溫殺菌及定時排放功能。
● 殺菌時間：每週一∼七次，可設定夜間時間執

行，恢復時溫熱水即可取用。
● 其它功能：具電源、殺菌、加熱及熱、溫水單

一溫度顯示，再沸騰功能，過熱或漏電可自動
斷電。

● 取水方式：溫、熱開水單一出水口。
● 水質標準：大腸桿菌群 6(CFU/MPN/100ml)

以下，總菌落數 100(CFU/1ml) 以下。
● 品質標準：通過國家標準 CNS3910、

CNS13783-1、CNS60335-2-15 及
CNS60335-1 檢驗合格。 
CNS15663 第五節「含有標示」規定。

產 品 規 格
● 尺寸：高 139cm x 寬 43.5cm x 深 49cm( 含

接水盒 )。
● 材質：外殼防鏽彩紋鋼板，厚度 0.7mm 及塑

鋼厚度 3mm，機架為鋅化板 ( 不生鏽材質 ) 內
缸為 SUS 304 不鏽鋼厚度 1.0mm。

● 容量：熱開水 22 公升，溫開水 10 公升。
● 電壓：AC 110V/220V 60Hz( 依場現場電壓交

貨 )。
● 熱交換方式：盤管式不鏽鋼交換器。
● 電力：熱開水 1100W/110V、2000W/220V。
● 附加配備：UW 系列：2P、30A 漏電斷路器及

過濾器兩組 ( 第一道纖維、第二道活性碳 )。
● UR 系列：2P、30A 漏電斷路器及 RO 逆滲透

純水機，製水量 60 加侖，本型濾材符合 NSF
或 FDA 相關規範。

專 利 及 驗 證
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

全機獨家鋅化板骨架防止傾倒 可拆式接水盒，易清洗 熱水安全鎖 取水高度

260mm

溫 熱 二 用 程 控 式 殺 菌 型
UW-12000B-110V
UW-12000B-220V 
項 次： 第 一 組， 第 5 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

溫 熱 二 用 程 控 式 殺 菌 型
附 RO 逆 滲 透 純 水 機
UR-12000B-110V
UR-12000B-220V 
項 次： 第 一 組， 第 6 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027



臺灣銀行共同供應契約  洽詢專線：080-060-9000

微電腦開水器

臺灣銀行共同供應契約  洽詢專線：080-060-9000

● 首創數位功能，全機微電腦控制

● LED 顯示溫度及水位

● 具再沸騰功能，隨時加熱到 100˚℃

● 隨時補水設計，預存開水免等待

● 雙色外殼，賦予視覺新享受

● 縮短機腳重心下移，重心穩固

● 獨家節電設計，節省大量電費

● 多段保溫溫度，適合不同場所需求

● 有全自動進水及切電、強制進水切水功能

● 具電源、進水、加熱顯示，過熱、 
漏電斷電保護及溫度顯示功能

● 採用 316 醫療等級不鏽鋼電熱管

微電腦開水器

20

產 品 功 能
● 採隨時補水設計，經常預存大量開水用水免等待。
● 具自動進水功能，隨時保持滿水位。
● 溫控進水，沒有喝到生水疑慮。

● 具異常碼顯示功能，故障原因一目了然。

產 品 規 格
● 出水溫度：熱開水 90˚C~100˚C。
● 材質：外殼鐵板烤漆，厚度 0.8mm。
● 機架為鋅化板（不生鏽材質）
● 內缸為SUS 304不鏽鋼厚度1.2mm（含）以上。
● 附加配備：2P、30A 漏電開關及過濾器 x 2

( 第一道纖維、第二道活性碳 )
● UB-342HS-2 / UB-352HS-2

尺寸：高 155cm x 寬 59cm x 深 58cm
電壓：AC220V 60Hz
電力：6KW 加熱管
取水方式：4 分出水口兩個， 把手具防熱功能。

● UB-322HS-2 / UB-332HS-2
尺寸：高 136cm x 寬 46cm x 深 45cm
電壓：AC220V 60Hz
電力：4KW 加熱管
取水方式：4 分出水口，把手具防熱功能。

專 利 及 驗 證
● 本機型驗證登錄字號，R31196。

溫度及燈號顯示 大面積出水按把 342/352
為高低取水龍頭

UB-342HS-2/
UB-352HS-2 取水高度

UB-322HS-2/
UB-332HS-2 取水高度

446mm
730mm
高

低

445mm

20 加 侖 開 水 器
U B - 3 2 2 H S - 2
項 次： 第 二 組， 第 2 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

30 加 侖 開 水 器
U B - 3 3 2 H S - 2
項 次： 第 二 組， 第 3 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

50 加 侖 開 水 器
U B - 3 5 2 H S - 2
項 次： 第 二 組， 第 5 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

40 加 侖 開 水 器
U B - 3 4 2 H S - 2
項 次： 第 二 組， 第 4 項
契 約 編 號：23-LP5-02469
標 案 案 號：LP5-112027

本公司另有

10加侖型 
開 水 機
歡 迎 洽 詢  
服 務 中 心



22

UF-602PP/UF-601 
MULTI-GUARD 複合式

防衛淨水系列 潔淨組 / 單道淨化

• 配置 5 微米前置濾芯。(UF-602PP)
• 增加長效型複合式防衛濾材，病毒及細菌

濾除能力達 99.99%。
• 擁有一般活性碳吸附異味、異色、餘氯、

農藥的功能。
• 更可進一步濾除環境賀爾蒙、多氯聯苯、

雙酚 A 等 ..... 影響孩童成長的「塑化劑」！
使用最安心！

UF-602PP: 寬 290x 深 120x 高 270mm 
UF-601: ∮ 101x 高 270mm

家用系列商品

UW-2262HW-1
廚下型節能冷熱飲水機

• 廚下完美搭配，冷熱水隨時取用。

• 提供 90˚C 以上高溫熱開水。

• 搭配防燙雙溫龍頭。

• 全新 24 小時循環節電使用最方便！

寬 240 x 深 295 x 高 370 mm 
Est, 24 : 0.585(kWh/24 小時 )

UR-5401JW-1
廚下型快拆式逆滲透淨水器

• 隱藏式管路設計。

• 五道過濾系統，確保水質純淨甘甜。

• 小巧不佔櫥下空間。

• 輕鬆自行管理濾芯更換時間。

• 採用 QUICK-FIT 新卡式濾芯。

寬 296 x 深 192 x 高 360 mm

UR-5902JW-1
無桶式 RO 逆滲透淨水器

• 擺脫傳統式儲水桶，採分離式加壓馬達，空
間配置更有彈性。

• 雙效複合濾芯過濾效果 + 高密度逆滲透薄膜技術。

• 智慧定時自動清洗 RO 膜主動防護，原水純水
TDS 監控、故障示警，濾芯壽命提示功能。

本體：寬 380x 深 170x 高 420mm 
加壓馬達：寬 170x 長 280x 高 130mm

UR-3302EBK-1
RO 瞬熱飲水機

• 插電即用，任意擺放免安裝！
• 3 段便捷選擇，智能溫控自由調節。
• 功能 6 合 1，飲水超便利。
• 8L 超大水箱，無熱缸設計 ( 無保溫耗能 )。
• DIY 輕鬆更換濾芯，省心省事。
• 熱水防誤操作，安全呵護。

本體：寬 210x 深 470x 高 410mm

UW-2212HW-1
LED 觸控式廚下型節能冷熱飲水機

• 全觸控LED電控出水，冷水、熱水一觸即飲！

• 60℃ ~95℃自由設定保溫溫度，可依使用
愛好設定慣用溫度。

• 全新24小時循環節電，安全飲水又節能省電！

• 連續出水學習，輕點一下即可啟動連續出水。

寬 200 x 深 270 x 高 410 mm 
Est, 24 : 0.61(kWh/24 小時 )

熱銷
商品

熱銷
商品

即濾即飲，400 加侖逆
滲透膜，滿足持續用水。

無鉛認證不鏽鋼 
智能電子燈環顯示

型 號 UR-6602AW-1 UN-6802AW-1

功 率 熱：750W、保溫：500W、冰：145W
容 量 熱：3L、溫：2L、冰：1.5L 熱：6L、溫：3L、冰：2L
產 品 尺 寸 W310 x D550 x H510 (mm) W310 x D490 x H1220 (mm)

E24 0.56(kWh/24小時 ) 0.581(kWh/24小時 )

※E24=每 24小時備用損失

UR-6602AW-1 / UN-6802AW-1
桌上型極緻淨化飲水機 / 直立式極緻淨化冰溫熱飲水機

• 出水口採用抗菌不鏽鋼防護。
• 冰、溫、熱缸均採用 304 不鏽鋼

確保用水品質。
• 四道 NSF 濾芯 ＋『高效瞬熱交

換』系統，「淨化、殺菌、冰溫
熱」一機完成無生水疑慮。

• 雙模式節電設計，真正省下電費。
• 熱水安全鎖定避免誤觸或孩童使

用導致燙傷意外。
• 冰水、溫水過熱保護，為使用安

全做進一步把關。

UN-8003AW
智能程控殺菌飲水機

• LED 觸控面板 冰、熱、溫水 一觸即可飲用！
• 高溫殺菌、程控殺菌，確保飲用水品質。
• 內置式冰水製冷管路，高效率冰水製冷。
• 多段熱水保溫，隨時保溫在您需要的最佳水溫！
• 27.5 公分超高取水空間，適用較大取水容器。
• 304 不鏽鋼出水龍頭，食品級耐熱管線，衛生安全。
• 貼心濾芯更換提示
• 熱水安全鎖，安全取水。
• 節電休眠、能源效率第一級，減少耗能。
• 故障自我檢知功能、開放式設計，確保最佳防護！
• 大型水溫顯示，溫度一目了然。

UR-8103AW-1
落地型冰溫熱程控智能除菌飲水機

•  LED觸控面板 冰、熱、溫水 一觸即可飲用！
• 高溫殺菌、出水口除菌，確保飲用水品質。

• 先進的快速降溫技術，節省不必要耗能。

• 內置式冰水製冷管路，高效率冰水製冷。

• 多段熱水保溫，隨時保溫在您需要的最佳水溫！

• 節電休眠、能源效率第一級，減少耗能。

• 304不鏽鋼出水龍頭，食品級 
耐熱管線，飲水最安心！

• 貼心濾芯更換提示

• 熱水安全鎖，安全取水。

• 產品安全設計，故障自我檢知功能。

• 再沸騰隨時起動，熱水供應不間斷。

能源效率

第 1 級

能源效率

第 1 級

能源效率

第 1 級

能源效率

第3級

體積小．大容量
適合商用及家用
大量用水場合

四
道

濾

芯均 經 N S F
認

證

四
道

濾

芯均 經 N S F
認

證

四
道

濾

芯均 經 N S F
認

證

符合國家生飲標準 (限自來水源 )

304 不鏽鋼
冷熱雙溫
防燙安全龍頭

熱水安全
開關設計

能源效率

第 1 級

能源效率

第 1 級

27.5cm

304不鏽鋼金屬外觀出水
口，美觀又耐用。

超高取水空間 (27.5cm)

大面積接水面蓋， 可自
動排水。

堅固、耐腐蝕的 #316不
鏽鋼電熱管。

#304不鏽鋼冰溫熱儲水缸 彩紋鋼板，抗酸鹼、耐腐蝕，
七層處理，耐用、好清潔。

桌上型超大容量 LED 觸控面板
冰熱溫水一觸即可飲用！


